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Anlagen, Teil 1 

Alle fotografischen Dokumentationen der Objektträger nach der Kaltbedampfung in einer 
Vakuumkammer, welche an der Innenseite des Deckels klebten. 

Abbildung 27: bedampfender Objektträger mit linkemDaumen bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,4 bar 

Abbildung 28: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 29: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 30: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,8 bar 
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Abbildung 31: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,8 bar 

 

Abbildung 32: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 20 
Minuten sowie -0,8 bar 
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Abbildung 33: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 40 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 34: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 40 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 35: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 40 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 36: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 37: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 
 

Abbildung 38: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 39: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 

 

Abbildung 40: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 
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Abbildung 41: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 
 

Abbildung 42: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 43: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 
 

Abbildung 44: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 
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Abbildung 45: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 

 

Abbildung 46: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 
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Abbildung 47: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 




