
Anlagen Seite  von U FF
 

Abbildung 60: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 61: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 



Anlagen Seite  von V FF
 

Abbildung 62: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 63: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 



Anlagen Seite  von W FF
 

Abbildung 64: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 

 

Abbildung 65: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 60 
Minuten sowie -0,8 bar 



Anlagen Seite  von X FF
 

Abbildung 66: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 

Abbildung 67: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 



Anlagen Seite  von Y FF
 

Abbildung 68: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,4 bar 

 

Abbildung 69: bedampfender Objektträger mit linkem Daumen bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 



Anlagen Seite  von Z FF
 

Abbildung 70: bedampfender Objektträger mit linkem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 

 

Abbildung 71: bedampfender Objektträger mit rechtem Zeigefinger bei einer Bedampfungszeit von 80 
Minuten sowie -0,8 bar 




